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Véc: Reakce na oznameni o poruSeni Deklarace porozum  éni ze
dne 19.12.2007

bod 3. prohlaSeni o shod é CE EN 858 a Certificate of Conformity

PredloZzené Certificate of Conformity byly vydany feauzkym dodavatelem odiovact
lehkych kapalin (spotmosti FRANCEAUX), ve kterych deklaruje shodu s notnEN 858. JelikoZ se
jedna o prvni dodavku na nas trh, nebyly dosudiafie prelozeny ani vydany veském jazyce a
pieloZzeni kompletnich dokumeént ¢eském jazyce bylo naplanovano do terminedpkolaudanim
fizenim. Své doklady povazuje vyrobce za dagtei pro evropské trhy a pro prokazani funkce
vyrobku ve vykirovéfizeni dodavatele, nicmé&mpo vyhradach bude&mto dokumentm dana takova
forma i obsah, aby vyhovovala jak pozad&vkVodopravniho fadu, tak iCeské obchodni inspekce a
bude obsahovat viechny naleZitosti uvedené vaaané piloze normyCSN EN 858-1/A1.

Vyjadieni ohleds parameti objemi, doby zdrZzeni a odtokovych parantetiz nize. Ale pedem je
dobré zdraznit rozdil mezi skutemou emisni hodnotou vytékajici z othwate v readlném provozu a
hodnotou p testu dle normy, kdy pro zj&ti &innosti odlgovaie je zaminé testovan kapalinou
s vysokym obsahem ropnych latek.

bod 4. protokoly laboratornich zkousek SGS

Je teba vzit na #omi, Ze zkouska typu &iaGnosti odlEovate ropnych latek nemusi byt
provadna notifikovanou laborat@ Vyrobce, méa-li k tomu technické préstky, si nize odlgovace
zkouset san?, Pouze samotnd analyza byla provedena v akrediéoleboratti, protoZe vyrobce
nedisponoval vté da&b analyzatorem vzotk Vyrobce je povinen provest zkouSkuwinnosti
odluCovate dle normy EN 858-1 a toto dolozit prohlaSenintods s touto normou. Toto prohlaSeni o
shod& (Certificate of Conformity) vydava na svou w§hou zodpowdnost a mze byt
kontrolovanCeskou obchodni inspekci (respektive jeji francoomskbdobou), ktera méa kontrolu
téchto prohlasSeni v kompetenci. Ona jedind ma pakaqoréahlizet do internich dokuméntkteré
slouzi jako podklad pro vystaveni prohlaseni o gteodyvozovat z toho zévy.

Co se tye vztahu spolmosti SIMOP a Franceaux, nejedné se o konkureati. @ stejné skupiny a
vyrabi totozné odkovaie ve stejné tovaen Jinak by ani nebylo mozné ziskat interni dokument
konkurence nebo je dokonce vydavat za své. Vztatesmsti SIMOP a Franceaux je uveden
v oficialnim vyjadeni spolénosti Franceaux vizifloha. Pro rozptyleni nejasnosti ohlédastu typu

a innosti pro dodané odiovate je navic pedlozen dokument z francouzské obdoby statni zkySeb
CSTB, Ze vyrabné odlkovate sphuji parametry pro zkousku typu @idnost dle zmiované normy.

Z technickych dvodua jsou testovany pouze odlwate do 50 I/s. Parametrytéich odldovasa jsou
vytvareny extrapolaci odzkousenych madel

"1 dle CSN EN 858-1/A1, Ize téZ @it dotazem na kterémkoliv zkugebnim Gstavu (TAZ8B3U...)
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bod 5 a 6. Vypo €et odtokovych parametr U z odlu €ova €l ropnych latek

Nevim z¢eho je usuzovano, Ze si myslim, Zze ¢diste ropnych latek by nemusely byt
instalovany vbec. Tyto odldovate zde pini havarijni funkci. Tj. zachycerigmdnych ropnych latek
pii jejich nechéném aniku. Jinak maji aufonaprostou pravdu. Odiovate byly navrzeny pro vody
s predpokladanou ¢znou kontaminaci srazkovych vod. Vyeo mel jen ukazat, do jakych vstupnich
koncentraci by oditova: byl jeS€ schopen spbvat poZzadovany odtokovy parametr 0,2 mg/l. Tyto
vstupni koncentrace sanfepr¢ nebudou v praxi #hem provozu zavodu. Hyundai NoSovice
dosahovany.

Funkce odldovaie i signalizace je mi zcela znama. Jsem diplomovam¥enyr v oboru
enviromentalnich technologii. Dop@éuji naopak GARDE EPS preiit vzdélani jejich technickych
poraddé, aby se nestali @ébi nevzdlanai, ktefi se je snaZi jen vyuZivat jako nastroj ve svém
konkurernim boji. Doporduji si téz dikladné prostudovat jimi pedkladané materialy. Jen tak si
mohou vSimnout takovych ¢ei, jako napklad, Ze z doloZzeného grafu zavislosti odtokovych
parametit na dol¢ zdrzeni je patrné, Ze 0,2 mg/l na odtoku by nes@l ani odldova: s delSi dobou
zdrZeni. Na rozdil od Vasich technickych pofadam mohu ifici, prat tomu tak je.Cast ropnych
latek byva totiz v takove forén(rozpuséna, emulgovand, jendrdispergovana nebo s hustotou blizkou
vod), Ze se neseparuje na hladwibec, ale stale se vznaSi v nosné kapalRroto Kivka neni
linearni a narovnava se k hodnotam obsalehtd problematickych latek ve v&dA snizeni jejich
koncentrace nepoiie ani stonasobrdoba zdrzeni!

Doba zdrzeni je hlavnim parametrem pouze u gmnith odldovatu (téida 1) protoze tyto
odlwCovate nedisponuji Zzadnou technologii. Jinak byigigorodavat pouze prazdné nadrze a byl by
popirdn veskery technicky pokrok a vyzkuniingny vtomto oboru, stejntak jako celaradu
odzkouSenych technologii pré&sténi zaolejovanych vod. Jak jéeba vtomto grafu zahrnut vliv
koalescetniho filtru, ktery niize mit fiznou specifickou plochu dle geb ¢isténi pii stejnych dobach
zdrzeni? Jeréba jedt dodat, Ze tento graf byl nejen dodan, ale i vyrokenkuregni spol€nosti,
kterd tuto kauzu z kom&rich divoda vyvolala, a jako takovy neiie byt bran jako relevantni a
obecr platny dokument. Tento graf ani nema statut dfidi® dokumentu Francouzského sdruzeni
vyrobai odlwovati, jehoZz je spoknost Franceauxlenem a na & je v oznameni o poruseni
Deklarace porozusmi odkazovano.

Nicmére vSechna tato teorie se tyka otuatt, do kterych skuta¢ natéka zaolejovana voda, coz
neni gipad HMMC NosSovice. Charakter vod natékajicich ditug@mvate musi byt bran v potazip
stanovovani reélnych odtokovych parametdeni nutné dodavat stejny odwa® na technologické
vody nap. z oplacli motori a stejny odltova® nha vodu ze g&ch a komunikaci. Samiegme vSechny
musi sphovat zakladni pozadavky nornGSN EN 858-1 a 2, ale normaie8éi, nebo jen okrajay
nadstandardni postupyisténi zaolejovanych vod. Sami@m¢ je mozné dodat nadstandardni
odlwwova s delSi dobou zdrzenti(pokrctilejSimi technologiemi) i pro nekontaminované vodye
jako zakladni parametr pro posouzeni ¢diae (krone prohlaSeni o sh@dCE) stale #stava emisni
hodnota pedepsand vodopravnimiaglem (0,2 mg/l)a pravé vzhledem k charakteru #chto
vstupnich vod bude v &Zném provozu této hodnoty trvale dosahovano i se astdardnim
odluéovacem.

Purator — Techno Tip CZ, s. r. 0. ObchodnitréisKrajského soudu v Beén
Sumavska 15, 602 00 Brno Oddil: C, vloZka 44866

Tel.: +420 541 592 594, Fax: +420 541 592 593 C: 269 12 988, DC: CZ26912988
e-mail: office@purator.2 Bankovni spojenicesla speitelna, a. s.

Www.purator.cz Cislo (tu: 2333482/0800



purator

Purator — Techno Tip CZ, s.r.o .

Jsou-li do odlgovate zausiny vody bez kontaminace ropnymi latkami, jak mohgto odtokove
parametry nespbvat? Nelze tvrdit, Ze bude z odbvate vytékat 5 (nebo 7) mg/l pokud takovych
koncentraci nebude dosahovano ani na vstupu.

K samotnému vypsu. Jak jiz bylo zmi#no, vypdet meél ukazat, do jakych vstupnich koncentraci by
odlwCova® jeSE sphoval predepsané emisni limity. VamiguloZzena zavislost vystupnich parariietr
na dok zdrZeni pi normovaném zatiZzeni sice z vySe zéniych divodi neni lineérni, ale nic to
nevypovida o nelineattucinnosti zaizeni @i raznych vstupnich koncentracich a konstantni¢dob
zdrzeni, kterych se tykaligdlozeny vypeet. (Zinnost procesu je jedingm znamym parametrem
popisujici ¢istici funkci odlgovate a jeho aplikace na jiné vstupni koncentrace jevamtni.
PredloZeny graf se totiz vztahuje pouze na vystu@mmametry pi normovaném vstupnim zatizeni
4250 mg/l a to je je8tjeho vypovidajici hodnota vzhledem &vpdu a okolnostem diskutabilni.
Nicmére s nelinearitou gravitamiho odl&ovani v zavislosti na debzdrZzeni souhlasim, nicmé&neji
priabéh neni v oficialni literatte presré popsan a vzhledem kzanorodym vstupm, druhim a slozeni
lehkych kapalin nelze takovyto graf ani sestrait,taby vyhovoval vSem provoznim podminkam a
vSem tymm odlwovatu s tiznorodymi technologiemi. iPjinych vstupnich zatizenich byamngraf
mozna podobny g@b¢h, ale dle skutsého zatizeni na vstupu by probihal v&d az dva nizSich
hodnotach. Winnosti rekterych cistirenskych procés (zvlast biologickych) sice s klesajicim
vstupnim zatiZzenim oslabuiji, to se vSak netyk&owé& mfe fyzikalnich procesv cistirenstvi.

bod 7. ZkouSky odlu €ovacu

Ano, tyto listy jsou pouze ofocenymi stranamiiisfusné normy a nikdy nikdo netvrdil nic
jiného. Mely pouze informativni charakter @en&i mély oswtlit, jak se odldovate testuji a hlavh
poukazat pedevsim na ten fakt, Ze test agiuat je provadn s vysokym vstupnim zatizenim (siln
zaolejovanou vodou) a hodnoty na vystupu z éolla’e [ testu maji prokazat jehocinost, tj.
schopnost redukovat ¢ité vstupni zatiZzeni na tité vystupni hodnoty viedem poZadované feia
po splrEni této &innosti je nasledhzvolen typ odldovate.

Rozhodujici ovSem je, jaké budou v realném prowstupni a vystupni hodnoty. | laikovi musi byt
jasné, Ze pokud do odlovate s vystupnim parametrem 5 mgda 1) potée ¢ista voda, bude z&p
Cistd voda i vytékat. Stejntak potee-li v praxi do ®& ve velkém mnozZstvi voda vyragrvice
kontaminovana nez byldigestu, nebude tento odlovas tyto odtokoveé limity splovat.

V Bmé dne 3.1.2008 z gméh«i k
purator

Purator - Techno Tip CZ, s.r.o.
Sumavska 15, 602 00 Bmo
1C: 269 12 988 DIC: 226912088 2
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